QIO (a2) e == With regards to the surface finishing of the rink, = Elacabado dela superficie de la
e o ot s tiack e et track shall be made with combined synthetic acrylic based ~ pista ovalada, debe realizarse con acabados sintéticos
Borde interior de la banda ¢ ' oseuros y en negro sobre fondos claros) finishes. a base de resinas acrilicas combinadas para la
SPECIAL de proteccion de la pista | L | i construccion de superficies deportivas.
ESPECIAL Adhesive anti-slip strip B Borde interior de
(2 cm wide, 4 mm thick) - la pista (200 m) (31 )
Tira adhesiva antideslizante (a3) = $ [ Inner limit of the Borde in'ferfor de la pista (200 m)
SPECIAL B (2 cm de anchura, 4 mm de espesor) I 240 | 240 track (200 m) (33) Inner limit of the track (200 m)
***************************************** — ESPECIAL (a) L, TR
~ 2 of protection of the track
== PLAN SCALE 1:200 (sizeincm) N SPECIAL - ESPECIAL A (82) Py
The lenght of the race track (200 m) is to be measured starting from 50 cm from the inner edge of the protection band on the track N e ESPECAL B The surface coat of painting of the track (a1) shall be in El color de la superficie de la pista (a1) debe estar en
The profile of the inner edge of the protection band of the track is at 0,005 cm of height EZEEIS;LC ot b contrast with the 5 cm delimitation line (a3) of the race area, contraste con la linea de 5 cm (a3) de delimitacion del
\ 0 o« Y \ \ \ of protection of the track normally marked with white paint and different from the inner ~ area de competencia normalmente esta marcada en
=~ PLAN ESCALE 1:200 (tamafioindicado encm) \ %\(\ \ \ | Borde interior de la banda \ part of the track (a2). blanco y es diferente de la parte interna de la pista (a2).
La longitud del recorrido de competencia (200 m) se mide a partir de 50 cm del borde interno de la banda proteccion de la pista \ \ \ de proteccion de la pista
El perfil del borde interior de la banda de proteccion de la pista es todo a un altura de 0,005 cm | ﬁ:;ij;}tz%r('f;;’e ) Adhesive anti-slip strip
R°730 o ) (2- cm W|de., 4 mrrT thnc.k)
00 / Inner limit of the \ \ \ l Tira adhesiva antideslizante
/ track (200 m) \ (2 cm de anchura, 4 mm
59.16 l de espesor)
o 1 000 7 SPECIAL - ESPECIAL B Sy==  BALUSTER
] ] ] / All tracks shall be closed along the outer edge by a 1.20m high fence with continuous handrail. A shock-resistant panel (toeboard) at least 20 cm high shall be present
/ /s at the base of the fence, placed no more than 2 cm from the floor or curb. The panel toeboard must have a uniformed colour in contrast with that of the pavement.
saielyzone - zona de seguridad % 4 "o SPECIAL - ESPECIAL C Particular care must be takenwhen building the fence that must meet strict criteria for the athletes' safety. The fence must not have protrusions toward the inner part
no skating zone - zona de no patinaje P 4 AN of the track and its surface must be smooth, continuous, transparent and resistant to the dynamic actions impressed by athletes. It must be made with rounded corners
777777777777 Aﬁf = e - 4 Pa and continuous surfaces with cracks no wider than 5mm; the joints between panels must be built with double t profiles or similar in order to prevent sharp edges. The fence
S Sy— 8L+_ ~§ / and its panel toeboard must evenly follow the curve. The structure must have a clear and uniform color. One access gate, not less than 0,80 m wide, must be placed in
777777777 ] proximity of the center of each straight line. At least one access gate must be 1,20 m wide. All gates must have a counterclockwise opening towards the outside of the
%'L 9 S track. When closed, the gates must ensure the continuity of the fence.
< e S PR I
= BALAUSTRE
; Todas las pistas deben estar cerradas a lo largo del borde exterior con una valla de 1,20 m con pasamanos continuo. En la base de la valla estara un panel (rodapié),
X SRS RGIIZTIocoxvwrodN® - o no espaciado mas de 2 cm desde el suelo o del bordillo y sera por lo menos 20 cm de alto, resistente a los golpes. El rodapié debe tener un color uniforme
2 = que contraste con el del pavimento. Hay que tener cuidado especial en la realizacion de la valla, que debe cumplir con criterios estrictos de seguridad para los
== Access gates shall be of a size that allows easy passage of equipment == En los puntos marcados con una (X) seran colocadas | deportistas. La valla no debe tener protuberancias hacia el interior de la pista y debe constituir una superficie lisa, continua y transparente, resistente a las acciones
and medical aid shall be placed at the points marked with an (X) unas puertas de entrada de un tamafio que permita el Cross seclion vaniable dinamicas impresas por los atletas. Debe tener esquinas redondeadas y superficies continuas con grietas no mas anchas de 5 mm; las uniones entre los paneles
A 2,00 m wide belt free from any obstacle shall be present outside of paso facil para los distintos equipos para los primeros auxilios. deben ser construidas con perfiles doble T o dispositivos similares para evitar los bordes afilados. La valla y su panel (radapié) deben seguir la curva de una manera
the track (see dashed line). Fuera de la pista (linea discontinua) debe estar presente uniforme. La estructura debe ser de color claro y uniforme. Cerca del centro de cada linea recta, debe haber al menos una puerta de acceso, no menos de 0,80 m de
una banda de 2,00 m de ancho libre de cualquier obstaculo. ancha. Al menos una de las puertas de acceso debera tener 1,20 m. de ancho. Todas las puertas deben abrir en sentido anti horario y hacia el exterior de la pista.
Las puertas cuando estan cerradas deben asegurar la continuidad de la valla.
=k= SECTIONS (planimetric and altimetric dimensions are in cm) = SECCIONES (la medidas planimétricas y altimétricas son indicadas en cm)
the profile of the track is marked in grey and follows a parabolic course in sections from 00 to 34 El limite de la pista esta marcado en gris y debe tener, desde la seccion 00 a 34 , un desempeno parabolico SECTIONS 00-34 - variable o\
inner edge - borde interior inner edge - borde interior no skating zone (\
, \ SECTION 00 _ ' SECTION 34 | inner edge /
zgns: 3an?ozonteinaje anselkggnr?ozsgt?naje A 3 0 -
pa g SL :|
§L P=0.1% 3 §L ” - | \SIVEAle[E)
< N\ :A = A _
| 050 | X |
| 0.50 | 7.00 | | 0.50 | 7.00 |
Sect. X
N Y 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 500 6,00 7,00
o[ 000[ o000[ 001 002 003 004 005 006 0,07
1 100 o000 001 002 003 004 005 006 007
ALTIMETRIC PROFILE OF THE OUTER EDGE OF THE TRACK SIS - B 000 .01 oozl 003l oot oosl ool oos
R Horizontal dimensions Las dimensiones horizontales 3| 3,001 0,00f 0,01 0,02| 0,03 0,05/ 0,06/ 0,08 0,09
o\ are In cenfimeters son indicadas en centimetros a| 400] o000 o001 002] o004] 005 o007 009 o011
Vertical dimensions are in Las dimensiones vericales son 5 5,00( 0,00 0,01 0,03 004 006/ 008 011 0,13
. ot i 6|00 000 oot 005 005| 007|010 013 e
T~ 7| 7,00[ o000[ o001 003 005 008 011 015 0,19
\\\ 8| 800[ o000[ 001 003 006 009 0713] 0718 0,23
S 9| 900[ o000[ 001 004 007 011 015 021] 027
S 10| 10,00 0,00| 0,01 004/ 007 012 017| 024| 031
N 11| 11,00 0,000| 0,02 004/ 008 0,14 020 027| 0,36
RN 12| 12,00 000| 0,02 005 009 015 022 031 041
I 13| 13,00 0,00| 002 005 o010/ 017 025 035/ 046
14| 14,00 000| 0,02 o006 011 019 028| 039 052
15| 15,00| 0,00| 0,02 006 012 020 031 043| 057
16| 16,00 0,00| 0,02 007 013 022 034| 047| 063
17| 17,00 0,00/ 002 007 014 024 037 052| 069
18| 18,00 0,00| 0,02 o008 015 026 040| 056/ 075
19| 19,00 0,00| 0,03 008 017 028 043| 060| 081
100 20| 20,05 000/ 003| 008 018/ 030 o046 064 086
[ 19.00 | 31.42 | 21| 21,09 000/ 003| 009 0719 032 048 069 092
o . o N 22| 22,14 0,00| 003| 009 020 034 051 073 098
- Stright line - Rectilineo -=[ Curve - Curva L- Stright line - Rectilineo - 23| 2319] 000| 003] 010] 021 035 054] 077 103
| | 24| 2424| 000| 003| 010 022| 037 057 080 1,08
25| 2528| 0,00/ 003| 011 022| 039 059 084 1,13
26| 26,33| 000/ 003| 011 023 040 061 087 117
— 27| 27,38| 000| 003| 011 024 041 063 090 121
speon. G D = eseeon C RN BN
ESPECIAL \ = /‘ﬂaﬁ | j’ Ol The closure of the drain channels and gully gratings can be made with grids that have a El cierre de los. cang!es de desagUel y drenajes se puede realizar con rejillas con un tejer 30| 3052| 000] 004] 012] 026 044] 068 097| 130
= 7= @ AR weaving transverse to the running direction (A) or, preferably, with perforated elements (B); transversal a la direccion de desplazamiento (A) o, preferentemente, con elementos perforados (B); 31| 3157] 000] 004] 012] 026] 045 069 098] 132
NS . e each element must be guaranteed by the possibility of accidental opening. The slits should not cada articulo sera exen?c’) de la posibilidad de apertura accidental. Las rendijas no deberian dejar 32| 3261 000 004 012 026| 045 070 099 1,34
' ) allow the passage of a marble with a diameter greater than 10 mm. pasar una bola con un diametro mayor de 10 mm. B 000] 004] 012 026] 046] 070] 1.00] 135
34| 34,71 000| 004/ 0712 027 o046 070 1,00/ 135




